	

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr CUS.26.5.2023
 
Postępowanie:  dostawa sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do uruchomienia nowej usługi społecznej przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica
w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica - nowa jakość życia mieszkańców” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Termin:
	Data zakończenia składania ofert:
	27-07-2023 

	Tryb:
	Szacowanie wartości zamówienia – Rozeznanie rynku

	Rodzaj:
	Dostawa


Wymagania i specyfikacja 
Szanowni Państwo, 
1. CUS Gminy Dębica zaprasza do składania odpowiedzi na nasze zapytanie poprzez poniższy formularz – załącznik oferty
2. Informujemy, że przedmiotowe rozeznanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  
3. Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
· zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym lub/i 
· zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym szacowania wartości zamówienia
5. W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: a.zielinskamazur@gopsdebica.pl lub pod nr tel. 14 6 803 335
6. Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie oferty. Wiadomości mają charakter informacyjny.

I. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do uruchomienia nowej usługi społecznej przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica
W związku z planowanym wszczęciem procedury w celu wyłonienia dostawcy 
w celu realizacji usługi: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica - nowa jakość życia mieszkańców”  CUS Gminy Dębica zwraca się z prośbą o pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia.
Wykonując przedmiot umowy w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych 
w gminie Dębica - nowa jakość życia mieszkańców” zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa polskiego, wspólnotowego 
i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego spełniającego parametry zgodnie ze specyfikacją-wymaganiami opisanymi poniżej.

[bookmark: OLE_LINK1]KODY CPV - wspólny Słownik Zamówień: 
33192100-3-łóżka do użytku medycznego, 33196200-2-sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 33158400-6-sprzęt do terapii mechanicznej, 33196100-1-sprzęt dla osób starszych, 37441300-4-rowery stacjonarne, 33193120-6-wózki inwalidzkie, 33157810-6 urządzenia do terapii tlenowej, 39143112-4-materace.

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Jednostka miary
	ilość
	Specyfikacja - wymagania

	1
	Łóżko ortopedyczno- rehabilitacyjne elektryczne 
wraz z materacem 
	sztuka
	6
	Leże drewniane, obudowa wykonana z drewna 
i z drewnianymi barierkami, z zabudowanymi
panelami od strony głowy i nóg, łóżko składane-model kolumnowy z wysięgnikiem, leże cztero-segmentowe. Funkcja anty-trendelenburga, indywidualna blokada funkcji pilota za pomocą immobilizera lub kluczyka, cztery koła z blokadą, wysięgnik z trójkątem w standardzie. Płynna regulacja na pilota: wysokości leża, kąta nachylenia wezgłowia i segmentu uda. 
Max. obciążenie robocze: min. 200 kg. 
Maksymalna waga użytkownika: min.165 kg.
Wymiary zewnętrzne: 102 cm (+/-2 cm) x 214cm (+/-3 cm), wymiary leża: 90 cm x 200 cm, min. wysokość leża: 33,5 
(+7 cm), max wysokość leża: 74,5 (+7 cm). W zestawie materac gofrowany o grubości minimum: 15 cm, powodującym ciągły przepływ powietrza między ciałem a materacem. Materac pokryty pokrowcem zmywalnym paro przepuszczalnym na zamek. Łóżko dostarczone na systemie transportowym.

	2
	Wózek inwalidzki roz. 40
	sztuka
	2
	Szerokość wewnętrzna (siedziska): 40 cm. Wykonany z aluminium. Max. waga użytkownika: min. 130 kg, koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami; Możliwość zmiany wysokości: siedziska od podłoża,  podparcia pod łokieć. Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz, podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane, łamane oparcie, hamulec dla osoby towarzyszącej, regulowany na wysokość podłokietnik, kółko przeciw-wywrotne, pas zabezpieczający z klamrą Autolock, poduszka siedziska w pokrowcu.

	3
	Wózek inwalidzki roz. 42
	sztuka
	2
	Szerokość wewnętrzna (siedziska): 42 cm. Wykonany z aluminium. Max. waga użytkownika: min. 130 kg, koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami; Możliwość zmiany wysokości: siedziska od podłoża,  podparcia pod łokieć. Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz, podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane, łamane oparcie, hamulec dla osoby towarzyszącej, regulowany na wysokość podłokietnik, kółko przeciw-wywrotne, pas zabezpieczający z klamrą Autolock, poduszka siedziska w pokrowcu.


	4
	Wózek inwalidzki roz. 46
	sztuka
	1
	Szerokość wewnętrzna (siedziska): 46 cm. Wykonany z aluminium. Max. waga użytkownika: min. 130 kg, koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami; Możliwość zmiany wysokości: siedziska od podłoża,  podparcia pod łokieć. Możliwość zmiany kąta płyty podnóżka, możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn, podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz, podłokietniki odchylane za oparcie i wyciągane, łamane oparcie, hamulec dla osoby towarzyszącej, regulowany na wysokość podłokietnik, kółko przeciw-wywrotne, pas zabezpieczający z klamrą Autolock, poduszka siedziska w pokrowcu.

	5
	Podnośnik transportowo – kąpielowy wraz 
z nosidłem
	sztuka
	2
	Max. waga użytkownika: min. 175 kg. Podnośnik działający automatycznie na pilota, wyposażony w siłowniki, w kółka z blokadą. Rama jezdna ruchoma umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności, przycisk awaryjny, zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę – szybkoschnąca. Konstrukcja podnośnika umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka, z podłogi. Nosidło-siatka poliestrowa, szybkoschnąca. Najniższa pozycja ramienia: 76,5 cm (+/-2cm), najwyższa pozycja ramienia: 184 cm (+/-4cm), długość podstawy 130 cm (+/-2cm), minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy: 68 cm (+/-2cm), max. 123 cm (+/-2cm), wysokość podstawy: 11 cm (+/-1cm), waga całkowita:  40-44 kg.

	6
	Podnośnik transportowy nad łóżko dla osoby niepełnosprawnej 
	sztuka
	1
	Wymiary siedziska łącznie z bocznymi skrzydłami (+/- 4 cm): 51 cm x 68 cm;
Wymiary siedziska wyłączając boczne klapy (+/- 3 cm): 51 cm x 38 cm;
Wymiary tylnego oparcia (+/- 6 cm): 61,5 cm x 35,5 cm, 
Zasięg unoszenia (+/-4 cm): 7,5-45,5 cm, 
Waga urządzenia: 10-13 kg;
Max waga użytkownika: min. 140 kg; 
Kąt oparcia max. 40o.


	7
	Koncentrator 
z czujnikiem stężenia tlenu i nebulizatorem
	sztuka
	2
	Koncentrator z czujnikiem stężenia tlenu i nebulizatorem pozwalający na podawanie leków w formie aerozolu, sterowany zdalne, alarm usterek, monitor stężenia tlenu, wyświetlacz LCD lub inny, kółka i rączka umożliwiające przenoszenie koncentratora, poziom hałasu < 52 dB (+/-2dB); praca ciągła na dobę: strumień wyjściowy: 0,4 - 5l/min, ciśnienie wyjściowe: 40-70 kPa;
Wymiary (+/-5 cm): głęb. 24,5 cm x szer. 39 cm x wys. 50 cm, pobór mocy 400 W, waga max. 15,5 kg.

	8
	Obrotowy taboret - stołek pod prysznic
	sztuka
	2
	Aluminiowa rama anodyzowana, odporna na występowanie korozji, siedzisko z materiału łatwo zmywalnego, wymiary siedziska (+/- 2 cm): 33cm (średnica), wysokość minimalna 37 cm (+/- 2 cm), wysokość taboretu max.: 52 cm (+/- 2 cm), waga max.: 1,9 kg, max. obciążenie użytkownika: min. 110 kg.

	9
	Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do II stopnia zagrożenia odleżynami 
w skali czterostopniowej EPUAP
	sztuka
	3
	Materac składający się z 18 wymiennych komór wysokich na min. 11-12 cm, komory: 18 wypinane na klipsy, materiał: nylon, pokrowiec nylon, max. waga użytkownika: min. 130 kg, rozmiar: 200 cm x 90 cm, waga max.: 7 kg. 
Pompa: zasilanie: 220V/50HZ, 8W; wydajność min. 6l/min.; zakres ciśnienia: min. 25-100 mmHg; cykl pracy: 5 -10 minut; bezpiecznik: 1,5A-250V; waga pompy max.:1,5 kg.

	10
	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy do III stopnia zagrożenia odleżynami 
w skali czterostopniowej EPUAP
	sztuka
	2
	Materac zmiennociśnieniowy- rurowy  przeciwodleżynowy – parametry techniczne:
· komory: 17 wypinanych na klipsy (3 statyczne na wysokości głowy)
· materiał: Nylon-PVC
· pokrowiec Bi-elastyczny z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)
· max. obciążenie: min. 160 kg
· mikrowentylacja
· paski mocujące i stabilizujące materac na ramie łóżka
· tryb statyczny
· funkcja transportowa
· funkcja poduszki
· zawór CPR
Wymiary materaca zmiennociśnieniowego: 
· długość 200 cm
· szerokość 88cm (+/- 2 cm)
· wysokość 13cm (+/- 3 cm)
· waga: 3,8 kg (+/- 2 kg)
 Pompa do materaca zmiennociśnieniowego 
 Zasilanie: 230V / 50Hz,
· wydajność: min. 8 l / min,
· zakres ciśnienia: 20-55 mmHg,
· cykl pracy: 10 min (+/- 5 min.),
· alarm diodowy niskiego ciśnienia
· alarm awarii zasilania
· wyświetlacz LED lub inny wagi pacjenta 
· kompresor membranowy

	11
	Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP
	sztuka
	1
	Materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie. Komory wykonane z nylonu z powłoką poliuretanową,  wentylownych. Pokrowiec bi-elastyczny z powłoką poliuretanową zamykany na zamek błyskawiczny. 
Parametry techniczne:
POMPA:
· czujnik ciśnienia
· alarm diodowy niskiego ciśnienia
· alarm awarii zasilania
· wyświetlacz LED wagi pacjenta
· kompresor membranowy
·  Tryb statyczny pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY AKTYWNY:
· Wymiary ~ 200 x 90 x 17 cm.
· Waga: ca. 11,6 kg. (+/- 2 kg)
· 18 komór (fi ~15 cm), 7 komór wentylowanych, 3 statyczne komory głowy.
· Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
· Zawór reanimacyjny CPR.
· Funkcja transportowa.
MATERIAŁ:
Komory : wysokiej jakości nylon z powłoką pliuretanową.
Pokrowiec: bi-elastyczny z powłoka poliuretanową, oddychający zapinany na zamek błyskawiczny, wodoszczelny i paroprzepuszczalny 
· Max. Waga pacjenta: min. 180 kg. 

	12
	Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 
do siedzenia
	sztuka
	2
	Poduszka sensoryczna: szerokość 44-45 cm x długość 40-44 cm, wysokość: 6-7 cm, poduszka przeciwodleżynowa z oddychającym pokrowcem, pompka, dopuszczalne obciążenie max. 210 kg.

	13
	Krzesło  toaletowe z oparciem
	sztuka
	2
	Dane techniczne
Materiał konstrukcji: Aluminium / tworzywo sztuczne
Regulacja wysokości TAK
Rozstaw nóg przy max. wysokości 47 x 56 cm (+/- 2 cm),
Rozstaw nóg przy min. wysokości 42 -50 cm (+/- 2 cm),
Wymiary siedziska	48 x 31 cm (+/- 2 cm),
Wysokość siedziska(środek) 35 - 52 cm (+/- 2 cm),
Waga	2,8 kg (+/- 0,5 kg),
Max. Obciążenie 120 kg (+/- 2 kg)

	14
	Wózek toaletowy
	sztuka
	3
	Dane techniczne
Zestaw zawiera: ramę wózka, siedzisko, cztery koła 5” z hamulcem, cztery blokady montażowe kół, oparcie z podłokietnikami, dwie śruby blokujące oparcie, prawy i lewy podnóżek z płytą podnóżka, pojemnik sanitarny z pokrywką.
Specyfikacja techniczna:
Szerokość całkowita - 57 cm (+/- 2 cm),
Szerokość wewnętrzna - 45 cm (+/- 2 cm),
Głębokość całkowita - 86 cm (+/- 2 cm),
Wysokość siedziska od podłoża - 49-56,5 cm (+/- 2 cm),
Wysokość całkowita - 94-101,5 cm (+/- 2 cm),
Wymiary siedziska - 44 x 43 cm (+/- 3 cm)
Waga - 11,4 kg (+/- 5 kg) 
Maksymalne obciążenie – min. 150 kg

	15
	Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi
	sztuka
	2
	Dane techniczne:
Materiał konstrukcji Aluminium / tworzywo sztuczne
Regulacja wysokości TAK
Rozstaw nóg przy max. wysokości 47 x 56 cm (+/- 2 cm),
Rozstaw nóg przy min. wysokości 42 -50 cm (+/- 2 cm),
Wymiary siedziska	48 x 31 cm (+/- 2 cm),
Wysokość siedziska(środek) 35 - 52 cm (+/- 2 cm), 
Max. obciążenie min. 110 kg.
Cechy produktu:
· Aluminiowa konstrukcja odporna na korozję
· Siedzisko z wycięciem uławiające wykonanie czynności higienicznych
· Regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) 
· Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami  

	16
	Podpórka czterokołowa z podparciem na łokcie 
	sztuka
	6
	Podpórka stalowa z podparciem na łokcie przeznaczona dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Wykonana z ramy stalowej. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym. Duże koła o średnicy min. 8".
Cechy produktu:
· stalowa rama;
· wyposażony w hamulce ręczne z systemem postojowego blokowania;
· siedzisko ze zdejmowaną tacką;
· rozmiar siedziska: 38 cm x 16 cm; (+/- 2 cm),
· wysokość siedziska na podłożem 60 cm; (+/- 2 cm),
· posiada koszyk z rączką do przewożenia bagażu;
· regulacja wysokości (wydłużenie/skrócenie rurki uchwytów) 100-126,5 cm; (+/- 2 cm),
· posiada praktyczny przycisk ułatwiający składanie;
· koła: duże pełne 8" (lane).
Dane techniczne
Szerokość całkowita: 57 cm (+/- 2 cm),
Głębokość całkowita: 65 cm (+/- 2 cm),
Wymiary siedziska: 38 x 16 cm (+/- 2 cm),
Wysokość siedziska od podłoża: 60 cm (+/- 2 cm),
Regulacja wysokości uchwytów: 100-126,5 cm (+/- 2 cm),
Waga: 12,5 kg (+/- 3 kg)
Maksymalne obciążenie: min. 135 kg

	17
	Kula łokciowa - aluminiowa z ruchomą obejmą
	sztuka
	5
	Parametry techniczne:
· wytrzymałe rurki aluminiowe
· ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
· mocna uchylna obejma
· wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
· skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
· zakres regulacji podstawy: 72 cm –115 cm
· zakres regulacji przedramienia: 13 cm – 18 cm
· całkowita wysokość: 89 cm – 137 cm
Maksymalne obciążenie: min. 120 kg

	18
	Kula pachowa z regulacją wysokości
	sztuka
	5
	Parametry techniczne:
• podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm) 
· • podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
· • przesuwna rękojeść (regulacja odległości między rękojeścią a podparciem pachy)
· • cztery odblaski
· • materiał wykonania - anodowane aluminium
· • nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową z amortyzatorem
Wymiary:
· • odległość od podłoża do rękojeści: min. 72 -max.92 cm
· • waga: 0,97 kg (+/- 0,5 kg)
· • odległość od podłoża do podpórki pachowej: min.120 - max. 140 cm
· • odległość od uchwytu do podparcia pachowego: min.30 - max. 48 cm
· • masa użytkownika : do 130 kg 
· • wzrost użytkownika : 155-185 cm 


	19
	Trójnóg z regulacją wysokości i uchwytem kuli ortopedycznej

	sztuka
	2
	Parametry techniczne: 
• trzy punkty podparcia 
· • podwójna regulacja wysokości
· • podpórka pachowa z miękkiego tworzywa
· • przesuwna rękojeść (regulacja odległości między rękojeścią a podparciem pachy)
· • materiał wykonania - anodowane aluminium
· • 2 odblaski
Wymiary:
· • odległość od podłoża do rękojeści: min. 72 -max.86 cm
· • waga: 1,15 kg (+/- 0,5 kg)
· • odległość od podłoża do podarcia pachy: min. 122  - max. 136 cm
· Maksymalne obciążenie: do 120 kg 

	20
	Balkonik/Podpórka dwukołowa z siedziskiem i regulacją wysokości
	sztuka
	6
	Cechy produktu:
· piankowe uchwyty;
· szerokie siedzisko;
· funkcja składania do transportu.
Dane techniczne
Szerokość całkowita: 59 cm (+/- 2 cm),
Głębokość całkowita: 48 cm (+/- 2 cm),
Wymiary siedziska: 34,5 x 30 cm (+/- 2 cm),
Wysokość siedziska od podłoża: 52-62 cm (+/- 2 cm),
Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm (+/- 2 cm),
Waga: 4,3 kg (+/- 2 kg),
Maksymalne obciążenie: 100 kg

	21
	Pionizator w trzech rozmiarach (po jednym w każdym rozmiarze) dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych
	sztuka
	3
	Wyposażenie:
· Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce
· Podest ze stabilizatorami stóp
· Stabilizator kolan z pelotami
· Obejma i pas biodrowy
· Obejma i pas piersiowy
· Stolik do terapii manualnej
· Komplet niskich podpórek pod pachy
· Komplet wysokich podpórek pod pachy
· Niezależne, regulowane stabilizatory kolan
· podpórki pod przedramiona

	22
	Stół do pionizacji
	sztuka
	1
	Stół do pionizacji regulowany elektrycznie za pomocą pilota ręcznego. Stół rehabilitacyjny do pionizacji i stabilizacji pacjenta.
Parametry techniczne:
· Regulacja wysokości 50 - 90 cm za pomocą pilota ręcznego 
· Pionizacja od 0 do 90 stopni odbywa się elektrycznie za pomocą pilota ręcznego
· 3 pasy do stabilizacji pacjenta ( klatka piersiowa, miednica/biodra i na kończyny dolne)
· 4 skrętne kółka z hamulcem
· Szerokość tapicerki 70 cm (+/- 5 cm)
· Szerokość konstrukcji 85 cm (+/- 5 cm)
· Długość 195 cm (+/- 5 cm)
· Maksymalne obciążenie 250kg (+/- 10 kg)
· Waga stołu 90kg (+/- 10 kg)

	23
	Zestaw rehabilitacyjny -dwa kliny, 2 wałki , półwałek i kostka
	sztuka
	1
	Parametry techniczne:
· wypełnienie pianka poliuretanowa o zwiększonej gęstości 
· wytrzymała ekoskóra odporna na ścieranie
· atest higieniczny
· odporności na wodę
· odporność na środki dezynfekujące
· odporność na grzyby i bakterie
Wymiar klinów :
długość - 40cm
szerokość - 60cm
wysokość -15cm
oraz
długość - 30cm
szerokość - 40cm
wysokość  - 10cm
Wymiar wałków :
średnica – 15 cm i 18 cm
długość   - 60 cm
Wymiar półwałka :
długość   -60 cm
szerokość -18 cm
wysokość -9 cm
Wymiar kostki :
długość  - 40 cm
szerokość  -40 cm
wysokość  -15 cm
Zestaw rehabilitacyjny przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń, przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, przy wykonywaniu masaży mających na celu leczenie lub łagodzenie chorób, urazów w sposób efektywny.

	24
	Rotor zespolony do kończyn górnych i dolnych
	sztuka
	2
	Parametry techniczne:
· długość 51cm/76cm (+/- 10 cm)
· szerokość 48 cm (+/- 10 cm)
· wysięgnik-długość 110 cm (+/- 10 cm)
· waga 10 kg (+/- 5 kg)
· Wyposażony w elementy obrotowe 
z regulowanym mechanicznie momentem obrotu.
· Regulacja kąta nachylenia.
· paski do rotora z zaczepami
· rękawica do rotora (uniwersalna)
· zestaw sandałów do rotora w rozmiarach : 23 cm, 26 cm, 29 cm i 32 cm.

	25
	Rowerek rotacyjny -rotor
	sztuka
	4
	Parametry techniczne:
· działanie: dwukierunkowe;
· opór: magnetyczny;
· regulacja oporu: ręczna;
· maksymalna waga użytkownika: min. 100kg;
· wymiary (dł/szer/wys): 48,5/36/24cm; (+/- 12 cm)
· paski do rotora z zaczepami 

	26
	Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego (krzyżak)
	sztuka
	2
	· Przyrząd do wykonywanie ćwiczeń stawu skokowego wokół osi poziomych wzdłuż i prostopadle do stopy.
· Możliwość niezależnej blokady ruchu w każdej z w/w osi. 
· 4 obciążniki po 0,5 kg.


	27
	Wysięgnik niezależny
	sztuka
	2
	Parametry techniczne:
wysokość: 178 cm (+/- 22 cm)
długość stopy: 88,4 cm (+/- 12 cm)
szerokość stopy: 71 cm (+/-12 cm)
max. obciążenie: max. 80 kg
wysokość stopy(podstawy wysięgnika): 4,5 cm (+/- 12 cm) (wymagana przestrzeń pod łóżkiem min. 5 cm )
odległość pierwszej zawieszki od ramy głównej: 30,5 cm (+/- 12 cm)
odległość drugiej zawieszki od ramy głównej: 53,6 cm (+/- 12 cm)

	28.
	Deska transportowa
	sztuka
	1
	Deska do przenoszenia chorych z uchwytem  przeznaczona jest do przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki, krzesło lub fotel. 
Dane techniczne
Wymiary:  68/73 x 30/35  (+/- 10 cm)

	29.
	Orbitrek
	sztuka
	2
	MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA
min. 120 kg
REGULACJA OBCIĄŻENIA/OPORU
Płynna, manualna
Tylnonapędowy
Antypoślizgowe platformy pod stopy
Magnetyczny system hamowania i oporu
DŁUGOŚĆ KROKU
29 cm (+/- 2 cm)
WYMIARY CAŁKOWITE
dł. 106.5 cm / szer. 65 cm / wys. 152.5 cm (+/- 2 cm)
WYMIARY PLATFORM POD STOPY
wewn. 11 / 32.5 cm, zewn. 11.5 / 36.5 cm (+/- 2 cm)

	30
	Rower magnetyczny
	sztuka
	2
	Całkowite minimalne wymiary maszyny dł. 101 cm x szer. 49 cm x wys. 135 cm (+/- 10 cm) 
Maksymalne obciążenie	min. 120 kg
Maksymalna wysokość	180 cm
Ręczna regulacja oporu w zakresie  1-12 poziomów
Czujnik tętna w uchwytach
Wbudowany wyświetlacz z pomiarem min.  parametrów: prędkość, dystans, tętno, czas i liczba kalorii.

	31
	Przyrząd usprawniania rehabilitacyjnego PUR
	sztuka
	1
	Parametry techniczne przyrządu:
Wysokość 200 cm (+/- 10 cm)
Szerokość 235 cm (+/- 10 cm)
Waga 37 kg  (+/- 5 kg)
Max. obciążenie min. 160 kg

	32
	Osprzęt do PUR-a
	zestaw
	1
	W skład zestawu wchodzi:
Podwieszka miednicy	1 szt.
Podwieszka pod głowę	1 szt.
Podwieszka ud i ramion	2 szt.
Podwieszka dwustawowa 2 szt.
Linka  długość 700 mm	4 szt.
Linka  długość 1200 mm 4 szt.
Linka długość -1800 mm 1 szt.
Linka długość -2450 mm 1 szt.
Linka długość -3000 mm 1 szt.
Linka długość -3750 mm 1 szt.
Pętla Glissona 1 szt.
Orczyk do pętli Glissona	1 szt.
Pas do stabilizacji ud  1 szt.
Opaska na udo 545×130	1 szt.
Opaska na przedramię 265×78	1 szt.
Kamaszek 1 szt.
Uchwyt na linkę 1 szt.
Uchwyt z taśmą 2 szt.
Ciężarek miękki 0,5 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 1 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 2 kg 1 szt.
Ciężarek miękki 3 kg 1 szt.
Bloczek rehabilitacyjny 2 szt.
Esik 10 szt.
Karabińczyk	10 szt.

	33
	Stolik do ćwiczeń manualnych
	sztuka
	2
	Stolik do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażony  w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Przeznaczony dla dzieci i dla dorosłych. Umocowanie na obrotowym blacie. 
Wysokość tablicy regulowana. Przyrządy do ćwiczeń umocowane z obciążnikami o wadze 22 dkg. (+/- 5 dkg.)
Wymiary:
Blat: 72 x 52 cm (+/- 2 cm) Wysokość regulowana w zakresie: 55 - 88 cm (+/- 2 cm)
Wyposażenie:
wałek drewniany
klapka dłoni do ćwiczeń oporowych
uchwyt
spirala pionowa
koło drewniane
korytko drewniane do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem

	34
	Ssak medyczny
	sztuka
	1
	Ssak chirurgiczny z możliwością zasilania z: 
· wewnętrznego akumulatora12V/4A, 
· z sieci ~230V,
· instalacji samochodowej 12V. 
Wyposażenie: 
wewnętrzny akumulator 12V/4A
butla z poliwęglanu 1l lub 2l, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem,
regulator i wskaźnik podciśnienia, 
dreny silikonowe, filtr antybakteryjny, łącznik drenów,
przewody do zasilania z wtyczki, oraz zapalniczki samochodowej,
wkładów jednorazowe w zestawie szt. 1,.
torba transportowa w zestawie,
Parametry techniczne: 
Zasilanie - 230V/50Hz/12VDC
Moc – min. 50VA 
Czas pracy z baterii – min. 80 minut,

	35.
	Masażer wodny na stopy
	sztuka
	1
	Parametry techniczne:
· kąpiel bąbelkowa do stóp (może być wyłączana/włączana niezależnie od innych funkcji)
· podgrzewanie wody w zakresie 35 - 48°C (włącza się automatycznie, jeśli temperatura wody jest niższa niż 35°C)
· min. 3 programy masażu (można włączać/wyłączać niezależnie od innych funkcji)
· min. 4 głowice masujące (sterowane elektronicznie przez program)
· min. 4 rolki masujące z wypustkami do masażu w części środkowej (masaż własnym ruchem stóp na rolkach)
· zdejmowana osłona 
· wyświetlacz LED lub inny
· uchwyt do łatwego przenoszenia
· kółka skrętne z blokadą do transportu
· kratka wylotu wody
· min. moc: 500 W 
· głębokość wody: 4,5-11 cm
· waga: 1,8 kg (+/- 0,5 kg)
· przestrzeń na stopy: długość 34 cm, szerokość 32 cm  (+/– 5 cm) 
· pojemność użytkowa: ok. 8-9 l (+/- 2l)
· wysokość: 35 - 42 cm ( +/- 5 cm- łącznie z kołami)
· szerokość: 35 - 42 cm (+/- 5 cm)
· długość: 40-45 cm (+/- 5 cm)



Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynku polskim, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Dz.U. z 2022 r. poz. 974 
z późn. zm. /o ile dotyczy;
b) być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, w pełni sprawny, odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem.

III. WARUNKI OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia, którym mowa pkt. I obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie, montaż i uruchomienie. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie mogła być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
2. Z odbioru dostarczonego sprzętu w ramach każdej części zamówienia sporządzony zostanie protokół jakościowo-ilościowy oraz protokół zdawczo - odbiorczy, w których zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące wykonanego zamówienia. Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia w kilku dostawach w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
a) Dostarczenie towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. 39-200 Dębica, Latoszyn – Budynek Wielofunkcyjny ( naprzeciw szkoły - Latoszyn 23);
b) Uruchomienie i montaż towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. 39-200 Dębica, Latoszyn – Budynek Wielofunkcyjny ( naprzeciw szkoły- Latoszyn 23);
c) dotyczy takich sprzętów jak: podnośniki, wózki inwalidzkie, orbitreki, rowery magnetyczne.
d) Wydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej 
i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym towarem;
e) Udzielenie gwarancji (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego). Wymagany czas trwania gwarancji to 12 miesięcy od dnia prawidłowo zrealizowanego zamówienia w ramach każdej części tj. dokonaniu dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu potwierdzone protokołem jakościowo-ilościowym oraz protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń i przekazaniem faktury.
f) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane 
z zamówieniem, jego dostawą i ewentualnym uruchomieniem, montażem przedmiotu zamówienia. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca;
g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczył:
1) Instrukcję użytkowania towaru/ sprzętu;
2) karty gwarancyjne;
3) dokumentację techniczną producenta towaru/sprzętu;
4) inne dokumenty, przekazywane przez producenta/ów towaru dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich;

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia;
i) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi przedmiotu zamówienia;
j) Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia przedstawiciela, z którym będą uzgadniane ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia. Wykonawca wskaże numery telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT
Kompletna i czytelna oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego  powinna zostać opracowana na  FORMULARZU OFERTOWYM  załączonym do niniejszego zapytania.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: a.zielinskamazur@gopsdebica.pl, do  27 lipca  2023 r.    

VII. DODATKOWE INFORMACJE
 W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. A. Zielińską -Mazur, tel. 14 6803335, e-mail: a.zielinskamazur@gopsdebica.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI
1) Wzór FORMULARZA OFERTOWEGO 

Dziękujemy Państwu za pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia.

 


					Piotr Mączka
			Dyrektor Centrum Usług Społecznych
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